OPIS SPRZETU MEDYCZNEGO



1. TYP A - Scienny medyczny system zasilajacy do sal chorych - dla 1 stanowiska

1 stanowiskowy Scienny system zasilajgcy dtugosci 2000mm:

Wyréb medyczny klasy Ilb typu RNO7-DN4 lub réwnowazny z certyfikatem CE
zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczgcej urzadzen
medycznych, wtgczajagc modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach:

EN I1SO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wiaczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1:
A1/1993; EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN ISO 15223-1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajacy w klasie Ilb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z mozliwoscig
zdejmowania obudéw kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym
dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekcji, konserwacji czy
ewentualnej naprawy zapewnia mozliwos¢ wymiany uszkodzonego elementu bez
potrzeby demontazu catego panelu. Panel wykonany w catosci z naturalnego aluminium
anodowanego (ELOX) niewymagajgcego pokrycia dodatkowg warstwg farby proszkowej.
System wyposazony w dwa separowane kanaty dystrybucji mediow elektrycznych. Gérny
kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny podtogi katem 35°
(+/-6°). Dolny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku do ptaszczyzny
podfogi katem 90°). Obydwa kanaty elektryczne nad kanatem instalacji gazéw
medycznych. Konstrukcja wielokanatowa - min. 9 separowanych kanatow
dystrybucyjnych. Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie gniazd
elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu.
Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi, teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi
przewodami dedykowanymi wytgcznie do instalacji gazow medycznych. Doprowadzenie
instalacji elektrycznej i instalacji gazow medycznych jest tylko do jednego miejsca
przyfaczeniowego - osobno dla gazéw medycznych i osobno dla mediow elektrycznych.
Instalacja gazéw medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana zrur
miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury s3
oznaczone (znak lub préoba na powierzchni kazdej rury. Podtgczenie to realizowane jest za
pomocg roztgczalnych elementédw, na tzw. S$rubunek. Doprowadzenie instalacji -
bezposrednio ze sciany do montowanych przytgczy gazowych i elektrycznych. Punkty
poboru gazdw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym umieszczonym pod
gniazdami elektrycznymi na $cianie, na powierzchni prostopadtej do ptaszczyzny podtogi.
Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach panelu. Miejsca tgczenia,
luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem.
Jednostka po przez swojg modutowg budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi
w miejscu eksploatacji domontowanie dodatkowych punktow poboru gazéw medycznych
bez potrzeby demontazu systemu. Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng
instalacjg gazéw medycznych za pomocyg roztgczalnego ztgcza co umozliwia
uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane punktu poboru, PN EN ISO 7396-1
,Systemy rurociggowe do gazow medycznych". Panel wyposazony w znormalizowane,
zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm i
wytrzymatosci min. 20kg kazda umieszczone na froncie panelu w jego gérnej czesci (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do



podwieszenia akcesoridw, np. pétki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplowki lub pomp
infuzyjnych itp. Wytrzymatos¢ i nosnos$¢ - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji mediéw rozmieszczone
symetrycznie po obu stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej scianie panelu.
Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg
PN-EN 10088-1-3., takie jak drazki, szyny sprzetowe. System odporny na promieniowanie
UV i ptynne $rodki dezynfekcyjne.

Wyposazenie stanowiska:

1.

4.
- 8 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6,

5.

Cztery szyny medyczne DIN 25x10mm, dwie umieszczone na froncie panelu w jego
gérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej) i dwie
umieszczone w dolnej czesci panelu (jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie
monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnosé - testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg
zgodnie z norma IEC 60601-1.

. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli

gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - 02

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

- 2 x manometr kontrolny

Gniazda elektryczne wykonaé w systemie PEL(2x gniazdo rezerwowane z UPS,2x
gniazdo rezerwowane agregatem, 4x gniazdo teletechniczne RJ-45) w ptaszczyznie
czotowej belki gtéwnej ptaszczyinie pochylonej do podtogi pod katem 35° (+/-6°) w
stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampka
kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkdéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej

a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

-4 x 230 V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, kolorystyka jak dla PEL
- 4 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtoka antybakteryjng spetniajgcy norme DIN

42801

- Gniazda elektryczne w ptaszczyznie czotowej belki gtdwnej ptaszczyznie prostopadtej

do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampka kontrolng i
automatycznym zabezpieczeniem otworkow wtykowych przed ingerencjg, oznaczone
kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie
monitoringu w belce gtéwnej):

-4 x230V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, kolorystyka jak dla PEL
- 4 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny spetniajgcy norme DIN

42801
tacznosc i przesyt danych:

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje

dostawca instalacji systemu komunikacyjnego)

Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrodet oswietlenia:



- 1 x oSwietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 12W
(+/-5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatgczane
wyfacznikiem umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x o$wietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-
5%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2200 Im - zataczane
wyfacznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

- 1 x oswietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x3,5 W - zatgczane wytgcznikiem
umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu
aluminiowego. Komponent oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujace strumien sSwiatta skierowany na sufit pod
katem prostym. Dyfuzor oswietlenia ogdlnego i nocnego na gornej pfaszczyznie panelu
jednolity po catej dtugosci jednostki, nie przezroczysty tj. opalizowany lub mleczny,
ograniczajace olsnienie i nie przestoniety zadnym elementem konstrukcyjnym np.
perforowang ostong, blachg z miejscowo wyttoczonymi otworami.

6. Akcesoria:
- 1 x Tréjramienny system obrotowych wysiegnikéw infuzyjnych mocowany do Sciany
nad panelem wyposazony w :
a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig
ptynnej regulacji zmiany pofozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180
stopni wysiegniku tamanym o dtugosci min.1300mm (+/-5%) i nosnosci 20kg + obrotowy
kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z
infuzyjnymi
b) 1 x mobilny drazek @ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali
nierdzewne] dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku
prostym L = 540mm
(+/-5%).
c) 1 x mobilny drazek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nos$nosci 20kg ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku
prostym L = 740mm (+/-5%).
Wytrzymatosc i nosnosé systemu ramion infuzyjnych - testowane na wytrzymatosé
obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny
DIN 25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktora
umozliwia dodatkowg bezstopniowa regulacje kata potozenia iluminatora.



2. TYP B - Scienny medyczny system zasilajacy do sal chorych - dla 2 stanowisk

2 stanowiskowy panel medyczny o dtugosci 3400mm

Wyrdb medyczny klasy llb typu RNO7-DN2 lub réwnowazny z certyfikatem CE
zgodnie z Aneksem IX, reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen
medycznych, wtgczajagc modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EG i wymaganiami dyrektywy
2011/65/EU. Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach:

EN I1SO 11197: 2009; EN 60601-1: 1996-03 ( wiaczajac EN 60601-1: 1990; EN 60601-1:
A1/1993; EN 60601-1: A2/1995), EN 60601-1-2: 2007; EN ISO 13485: 2010, EN ISO 14971:
2012, EN ISO 15223-1:12, EN 1041: 2008.

Scienny panel zasilajacy w klasie llb ze zintegrowanymi w swej obudowie punktami
poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi oraz
komponentami oswietleniowymi z mozliwoscia zdejmowania obuddéw kanatow
elektrycznych i gazowych bez uzywania narzedzi, z tatwym dostepem do stref
konserwacji. System zapewniajgcy uzytkownikowi w przypadku inspekcji, prac
konserwacyjnych lub naprawy ktéregokolwiek z podzespotdw na wymiane bez potrzeby
demontazu jednostki. Panel medyczny wykonany w cafosci z naturalnego aluminium
anodowanego elektrochemicznie, ELOX niewymagajacego pokrycia zadng dodatkowa
warstwg farby proszkowej. Nie dopuszcza sie malowania panelu. System odporny na
promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne. Konstrukcja wielokanatowa - min. 6
separowanych kanatow dystrybucyjnych. Oprzewodowanie przewodami elektrycznymi ,
teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi wytgcznie do
instalacji gazdw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i instalacji gazow
medycznych jest tylko do jednego miejsca przyfaczeniowego - osobno dla gazow
medycznych i osobno dla mediow elektrycznych. Standardowo jednostka jest wyposazona
w nowej generacji wykonane w technologii LED energooszczedne komponenty
osSwietlenia ogdlnego/ posredniego o mocy 14W i strumieniu Swiatta min. 2000Im,
osSwietlenie nocnego/ posredniego o mocy min. 3,5W i strumieniu swiatta min. 220Ilm i
osSwietlenia miejscowego/ bezposredniego o mocy min. 14W i strumieniu Swiatta min.
2200Im. Zatgczanie oswietlenia moze by¢ realizowane za pomocg wytgcznika na panelu,
wytgcznika poza panelem lub za pomocy zewnetrznego manipulatora np.
komunikacyjnego systemu przyzywowego. Komponenty oswietlenia ogélnego i nocnego
sg zainstalowane w gornej czesci panelu na pfaszczyznie rownolegtej do sufitu w taki
sposob by emisja strumienia swiatta byfa jak najbardziej skuteczna a swiatto byto odbite
od sciany i sufitu. Komponent oswietlenie miejscowego umieszczony jest w gornym
kanale elektrycznym nachylonym w stosunku do ptaszczyzny podtogi pod katem 35° (+/-
6°). Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia pacjentowi oraz personelowi tatwe
korzystanie z oswietlenia i swobodne uzytkowanie gniazd elektrycznych przez personel
niskiego wzrostu a takze zasadniczo ogranicza osiadanie kurzu. Instalacja gazow
medycznych wewnatrz jednostki medycznej jest wykonana zrur miedzianych,
certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348. Rury sg oznaczone (znak lub
proba na powierzchni kazdej rury. Miejsca tgczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz
jednostki twarde, sztywne spawanie srebrem. Podtgczenie z instalacjg gazéw medycznych
realizowane jest za pomocag roztgczalnych elementéw, na tzw. Srubunek. Podstawa
punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za pomoca
roztaczalnego ztacza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng wymiane



punktu poboru, PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazow medycznych". Punkty
poboru gazdw medycznych umieszczone w separowanym kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na $cianie, powierzchni prostopadtej do
ptaszczyzny podtogi. Punkty poboru rozmieszczone symetrycznie po obu stronach panelu
tj. stronie monitoring- wentylacja i stronie infuzyjnej. Jednostka po przez swojag modutowa
budowe umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu  eksploatacji
domontowanie dodatkowych punktéw poboru gazow medycznych bez potrzeby
demontazu systemu. W gornej czesci panelu na jego Scianie frontowej bezposrednio nad
punktami poboru gazéw medycznych umozliwiajac jednoczesne korzystanie z nich
zainstalowane ze stali nierdzewnej zintegrowane szyny medyczne w standardzie DIN
25x10mm o dtugosci min. 400mm i wytrzymatosci min. 20kg kazda ( jedna po stronie
infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone do podwieszenia akcesoriéw,
np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kropléowki lub pomp infuzyjnych itp.
Wytrzymatos¢ i nosnosc - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z norma IEC
60601-1. Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone symetrycznie po obu
stronach tj. infuzyjnej i monitoringu na frontowej scianie panelu. Akcesoria wyposazenia
stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie
jak drazki, szyny sprzetowe. Wyposarzenie dla jednego stanowiska w panelu dwu
stanowiskowym

1. Szyny medyczne DIN 25x10mm, umieszczone na froncie panelu w jego gérnej czesci (
jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej). Wytrzymatos¢ i nosnos¢ -
testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa zgodnie z normg IEC 60601-1.

2. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli
gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - 02
- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC
- 2 x manometr kontrolny

3. Gniazda elektryczne wykonaé¢ w systemie PEL(2x gniazdo rezerwowane z UPS,2x
gniazdo rezerwowane agregatem, 4x gniazdo teletechniczne RJ-45) w ptaszczyznie
czotowej belki gtéwnej ptaszczyinie pochylonej do podtogi pod katem 35° (+/-6°) w
stosunku do podtogi, zlicowane z powierzchnig panelu, zgodne z PN z diodg/ lampka
kontrolng i automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencja,
oznaczone kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej
a potowa po stronie monitoringu w belce gtéwnej):

-8 x230V/16 A, gniazdo elektryczne 230V 50Hz z bolcem, w kolorze jak dla PEL
- 4 x PE gniazdo, bolec ekwipotencjalny z powtoka antybakteryjng spetniajgcy norme DIN
42801
4. tacznosc i przesyt danych:

- 8 x gniazdo teleinformatyczne RJ45 cat. 6, w wykonaniu antybakteryjnym (strona
monitoringu)

- 1 x boks, miejsce dla systemu komunikacyjnego ( gniazdo, terminal zabudowuje
dostawca instalacji systemu komunikacyjnego)



5. Oswietlenie:
Stanowisko wyposazone w trzy rodzaje zrédet oswietlenia:

- 1 x oSwietlenie miejscowe w technologii LED, komponent o maksymalnej mocy 14W
(+/-3%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu $wiatta min. 2000 Im - zatgczane
wytgcznikiem umieszczonym na froncie jednostki

- 1 x oswietlenie ogdlne w technologii LED , komponent o maksymalnej mocy 14W (+/-
3%), temperaturze barwowej 4000° K, strumieniu Swiatta min. 2200 Im - zataczane
wytgcznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na Scianie sali

- 1 x oSwietlenie nocne w technologii LED o mocy min. 1x3,5W, strumieniu Swiatta min.
2200 - zatgczane wytacznikiem umieszczonym poza panelem medycznym, na scianie sali

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawa¢ poza obrys profilu
aluminiowego. Komponent oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod
katem prostym. Dyfuzor oswietlenia ogdlnego i nocnego na gérnej ptaszczyznie panelu
jednolity po catej dtugosci jednostki, nie przezroczysty tj. opalizowany lub mleczny,
ograniczajace olsnienie i nie przestoniety zadnym elementem konstrukcyjnym np.
perforowang ostong, blachg z miejscowo wyttoczonymi otworami.

6. Akcesoria dla jednego stanowiska w dwustanowiskowym panelu:
- 1 x Tréojramienny system obrotowych wysiegnikow infuzyjnych mocowany do Sciany
nad panelem wyposazony w :
a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 900mm (+/-5%) z mozliwoscig
ptynnej regulacji zmiany pofozenia w pionie w uchwycie w obrotowym w zakresie 180
stopni wysiegniku famanym o dtugosci min.1300mm (+/-5%) i nosnosci 20kg + obrotowy
kosz na 4 butle z ptynami infuzyjnymi + obrotowe haczyki z miejscem na min. 4 worki z
infuzyjnymi
b) 1 x mobilny drazek ¢ 20mm dtugosci 550mm (+/-5%) i nosnosci 30kg ze stali
nierdzewnej dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku
prostym L = 540mm (+/-5%).
c) 1 x mobilny drazek o dtugosci 700mm (+/-5%) @ 20mm i nosnosci 20kg ze stali
nierdzewne] dedykowany do uchwytu w obrotowym w zakresie 180 stopni wysiegniku
prostym L = 740mm (+/-5%).

Wytrzymatos$¢ i nosnos$¢ systemu ramion infuzyjnych - testowane na wytrzymatosé

obcigzeniowa zgodnie z norma IEC 60601-1




3. TYP C - Wiszacy (sufitowy) medyczny system zasilajacy do sal chorych - dla 1
stanowiska

1 stanowiskowy SUFITOWO-MOSTOWY SYSTEM ZASILAJACY

Wyrdb medyczny klasy llb typu ZMPO7 lub réwnowazny zgodnie z Aneksem IX,
reguta 2, 9, 11 dyrektywy 93/42/EEC dotyczacej urzadzen medycznych, wiaczajgc
modyfikacje w dyrektywie 2007/47/EC i wymaganiami dyrektywy 2011/65/EU.
Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: I1ISO 11197: 2009 ; EN
ISO 14971:2012; EN 60601-1:1994; EN 60601-1-2; EN 60601-1-6:2010/A1:2015-09; EN
55011:2016-05E; PN-EN 61000-3-2:2014-10; EN 61000-3-3:2013-10; EN ISO 15223-
1:2017-02; EN I1SO 9170-1,2; EN I1SO 7396-1, 2 ; EN 5359

Sufitowo - mostowy system zasilajagcy w klasie llb dla 1 stanowiska mocowany do
stropu na 4 wykonanych ze stali malowanej technologia proszkowg pionowych
prostopadtosciennych profilach (zwiesiach) z oddzielng strong monitoringu-wentylacji
oraz strong infuzji. Jednostronny system zasilajacy ze zintegrowanymi w swej obudowie
punktami poboru gazéw medycznych, gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, z
mozliwoscig zdejmowania obuddéw kanatéw elektrycznych i gazowych bez uzywania
narzedzi, z tatwym dostepem do stref konserwacji. W przypadku koniecznosci inspekgji,
konserwacji czy ewentualnej naprawy zapewnia mozliwo$¢ wymiany uszkodzonego
elementu bez potrzeby demontazu catego mostu. Konstrukcja belki gtéwnej wykonana z
naturalnego aluminium anodowanego (ELOX) niewymagajgca pokrycia dodatkowg
warstwa farbg proszkowa. Gérny kanat elektryczno- oswietleniowy nachylony w stosunku
do ptaszczyzny podtogi. Taka konstrukcja ergonomiczna i umozliwia tatwe uzytkowanie
gniazd elektrycznych przez personel niskiego wzrostu oraz zasadniczo ogranicza osiadanie
kurzu. Tylna $ciana jednostki medycznej gtadka, prostopadta do ptaszczyzny podtogi co
pozwala na ekonomiczno-ergonomiczng instalacje systemu blisko $ciany lub okien.
Wymienne listwy czotowe. . Pokrywy boczne z otworami odwietrzajgcymi bez
jakichkolwiek  widocznych  srub  montazowych. Oprzewodowanie przewodami
elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowanie miedzianymi przewodami dedykowanymi
wytgcznie do instalacji gazéw medycznych. Doprowadzenie instalacji elektrycznej i
instalacji gazow medycznych jest tylko przez jeden z prostopadtosciennych profili -
osobno dla gazdw medycznych i osobno dla mediéw elektrycznych. Instalacja gazow
medycznych wewnatrz jednostki medycznej od miejsca podtgczenia zasilania jest
wykonana z rur miedzianych, certyfikowanych dla gazéw medycznych w/g EN ISO 13348.
Rury sg oznaczone (znak lub proba na powierzchni kazdej rury). Czes¢ przytgczeniowa,
czyli pofaczenie z instalacjg szpitalng gazow medycznych nastepuje w przestrzeni
miedzystropowej gdzie s3 umieszczone zawory serwisowe a nie w samej jednostce.
Podfaczenie to realizowane jest za pomocg rozfaczalnych elementéw, na tzw. srubunek.
Doprowadzenie instalacji - bezposrednio ze stropu do montowanych przyfaczy gazowych i
elektrycznych. Punkty poboru gazéw medycznych umieszczone w kanale instalacyjnym
umieszczonym pod gniazdami elektrycznymi na Scianie, na powierzchni prostopadtej do
ptaszczyzny podfogi. Miejsca faczenia, luty w instalacji gazowej wewnatrz jednostki
twarde, sztywne spawanie srebrem. Jednostka po przez swojg modutowg budowe
umozliwiajgca w przysztosci uzytkownikowi w miejscu eksploatacji domontowanie



dodatkowych punktow poboru gazdw medycznych bez potrzeby demontazu systemu.
Podstawa punktu poboru jest potgczona z wewnetrzng instalacjg gazéw medycznych za
pomocg roztgczalnego ztgcza co umozliwia uzytkownikowi w razie potrzeby kompletng
wymiane punktu poboru PN EN ISO 7396-1 ,Systemy rurociggowe do gazéw
medycznych". Most wyposazony w znormalizowane, zintegrowane szyny medyczne w
standardzie DIN 25x10mm dtugosci 400mm kazda umieszczone na froncie mostu w jego
gérnej czesci ( jedna po stronie infuzyjnej druga po stronie monitorujgcej), przeznaczone
do podwieszenia akcesoriow, np. potki dla kardiomonitora, wieszaka dla kroplédwki lub
pomp infuzyjnych itp. Wytrzymatos¢ i nosnos¢ szyn medycznych - testowane na
wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie z norma IEC 60601-1.

Wszystkie punkty dystrybucji medidw rozmieszczone symetrycznie po obu stronach tj.
infuzyjnej i monitoringu na frontowej Scianie mostu. W dolnej czesci belki gtéwnej tor
jezdny dla przesuwnego i obrotowego wdzka strony monitoringu - wentylacji oraz wézka
strony infuzji. Wézki - zestawy nosne poruszajace sie po torach jezdnych na tozyskach
tocznych, ktore sg wyposazone w cierny hamulec poziomego przesuwu. Wytrzymatos¢ i
nos$nos¢ systemu jezdnych - testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg zgodnie z normg
IEC 60601-1. Akcesoria wyposazenia stanowiska wykonane ze stali nierdzewnej w
gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3., takie jak rury nosne woézkdéw, szyny sprzetowe
potek. System odporny na promieniowanie UV i ptynne srodki dezynfekcyjne.

Wyposazenie na jedno stanowisko tézkowe:

1. Punkty poboru gazéw medycznych w standardzie AGA zainstalowane na froncie beli

gtéwnej, ptaszczyznie prostopadtej do podtogi:

- 2 x punkt poboru gazéw medycznych, Tlen - 02

- 1 x punkt poboru gazéw medycznych, Préznia - VAC

2. Gniazda elektryczne wykona¢ w systemie PEL w ptaszczyznie czotowej belki gtéwnej

zlicowane z powierzchnia mostu, zgodne z PN 1z diodg/ lampka kontrolng i

automatycznym zabezpieczeniem otworkéw wtykowych przed ingerencjg, oznaczone

kolorem wg ustalen Zamawiajgcego (potowa po stronie infuzyjnej a potowa po stronie

monitoringu w belce gtéwnej):

-8 x230V/16 A, z bolcem ochronnym kolorystyka jak dla PEL

- 4 x PE, (wyréwnanie potencjatéw) antybakteryjne w kolorze biatym spetniajace
wymagania normy DIN 42801 i IEC 60364-7-710)

-1 x 230V/16A z bolcem ochronnym na oddzielnym obwodzie dla RTG

3. tacznosc i przesyt danych:

- 4 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, cat6 RJ 45

- 4 x gniazdo teleinformatyczne, antybakteryjne, caté RJ 45 ( strona monitoringu )

- 1 x boks, miejsce dla systemu przyzywowego ( gniazdo, terminal zabudowuje dostawca
instalacji systemu przyzywowego)

4. Oswietlenie:

Stanowisko dla 1 f6zka wyposazone w cztery rodzaje zrédet oswietlenia:

— 1 x Oswietlenie ogdlne w technologii LED o maksymalnej mocy 56W i minimalnym

strumieniu Swiatta 8000Im oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem poza mostem

medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na goérnej ptaszczyznie mostu

medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany prostopadle na sufit. Dyfuzory zrédet

Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub mleczne, ograniczajgce olsnienie. Wigcznik

oswietlania dla systemu przy drzwiach;



— 1 x Oswietlenie nocne w technologii LED o maksymalnej mocy 1x3,5W - zatgczane
wyltgcznikiem poza mostem medycznym. Moduty oswietlania ogdlnego umieszczone na
gornej pfaszczyznie mostu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany
prostopadle na sufit. Dyfuzory Zrdodet Switata nie przezroczyste tzw. opalizowane lub
mleczne, ograniczajace ol$nienie. Wtgcznik oswietlania dla systemu przy drzwiach;

- 1 x Oswietlenie miejscowe w technologii LED o maksymalnej mocy 14W i minimalnym
strumieniu $wiatta 4000lm oraz barwie 4000K - zatgczane wytgcznikiem na moscie
medycznym. Modut oswietlania miejscowego umieszczony na pochylonej ku podtodze
ptaszczyznie mostu medycznego emitujagcy strumien Swiatta skierowany na tézko
pacjenta. Dyfuzor Zzrodet Switata nie przezroczysty tzw. opalizowany lub mleczny,
ograniczajacy olsnienie. Witgcznik oswietlania miejscowego w ptaszczyznie czotowej
mostu.

- 1 x Oprawa punktowa do badan, iniekcji wykonana w technologii LED na ramieniu
przegubowo gietkim o dtugosci 800mm (+/-5%). Natezenie oswietlenia 42 000 Ix (+/-3%)
z odlegtosci 0,5m, barwa Swiatta 4300- 4500K, z mocowaniem do szyny medycznej w
standardzie DIN 25x10mm; o maksymalnej mocy 18W (+/-5%).

Nie dopuszcza sie usytuowania opraw oswietleniowych w dolnej czesci panelu
medycznego oraz oprawy oswietleniowe nie mogg wystawaé poza obrys profilu
aluminiowego. Komponent oswietlania ogdlnego i nocnego umieszczone na gornej
ptaszczyznie panelu medycznego emitujgce strumien Swiatta skierowany na sufit pod
katem prostym. Dyfuzor oswietlenia ogdlnego i nocnego na gérnej ptaszczyznie panelu
jednolity po catej dtugosci jednostki, nie przezZroczysty tj. opalizowany lub mleczny,
ograniczajgce olsnienie i nie przestoniety zadnym elementem konstrukcyjnym np.
perforowang ostong, blachg z miejscowo wyttoczonymi otworami.

5. Akcesoria:

a) Strona monitoring-wentylacja

- 1 x Przesuwny obrotowy wdzek strony monitoring + wentylacja

- 1 x hamulec cierny poziomego przesuwu wozka

- 1 x pionowy dragzek fi 38mm dtugosci min.1000mm z 3 pdtkami o wymiarach
300x350mm (+/- 5%) z 2 bocznymi szynami medycznymi kazda

- 1 x pozioma szyna medyczna min. df. 300mm (+/- 5%) z uchwytem drgzka 38 mm

- 1 x Pozioma szyna medyczna df. 400mm zamontowana na froncie mostu w gérnej czesci.
Wytrzymatos¢ i nosnos¢ szyn medycznych testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowa

zgodnie z norma IEC 60601-1.

- 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym uchwytem do szyny
DIN 25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone gtowicg, ktora
umozliwia dodatkowg bezstopniowa regulacje kata potozenia iluminatora.

b) Strona infuzji:

- 1 x Przesuwny wozek strony infuzji z hamulcem przesuwu, pionowy drazek @38mm
L=1000mm.

- 2 x pionowy drazek srednicy min 28mm L=1000mm wraz z kompletem 8 szyn
medycznych z uchwytami pozwalajgcymi na montaz i obrot w zakresie 360 stopni

- 1 x Pozioma szyna medyczna min. dt. 300mm z uchwytem drazka 38 mm

- 1 x Pozioma szyna medyczna df. 400mm zamontowana na froncie mostu w gérnej czesci.
Wytrzymatosé i nosnosé szyn medycznych testowane na wytrzymatos¢ obcigzeniowg
zgodnie z normg IEC 60601-1.



c) 1 x Trdjramienny system obrotowych wysiegnikdow infuzyjnych mocowany do nogi
mostu:
- Pierwsze ramie przegubowe, famane o catkowitej dtugosci min. 1270mm +3% ktore
po przez swojg budowe uchwytu umozliwia ptynng i natychmiastowa zmiane
wysokosci 4 haczykdw i uchwytu na min. 4 butle w zakresie min. 480mm
zamocowanych na drazku ze stali nierdzewnej o dtugosci min. 875mm £3%. Ramie o
wytrzymatosci min. 20kg.
- Drugie ramie o dtugosci catkowitej min. 730mm +3% wyposazone mobilny drazek ¢
20mm ze stali nierdzewnej o dtugo$ci 500mm. Ramie o wytrzymatosci min. 20kg.
- Trzecie ramie o dtugosci catkowitej min. 530mm £3% wyposazone w drazek ze stali
nierdzewnej o min. dtugosci 700mm +£3%. Ramie o wytrzymatosci min. 30kg.
d) Na caty most: Systemowe ramie infuzyjne wykonane w klasie | A tj. famany obrotowy
wysiegnik wykonany z aluminium o zakresie obrotu min.160 o i dtugosci catkowitej
1200mm z drazkiem ze stali nierdzewnej o $rednicy min. 20mm i dtugosci min. 600mm
(+/- 5%). Drazek infuzyjny zamocowany do dolnej $Sciany terminalu w jego srodkowe;j
czesci pozwalajacy na montaz stacji dokujgcej. Wysiegnik o przekroju eliptycznym o
grubosci Scian min. 2mm. System wyposazony w hamulce regulujgce pozycje w kazdym z
przegubéw. Instalacja elektryczna prowadzona wewngtrz ramion. Na ramieniu
zainstalowany poziomy obrotowy w zakresie min. 300° terminal wykonany z aluminium z
ostonami bocznymi wykonanymi z aluminium malowanego proszkowo. Wyposazenie:
a) 1 x drazek infuzyjny ze stali nierdzewnej dtugosci 500mm
b) 6 x gniazdo elektryczne 230V Legrand seria Mosaic biate
c) 4 x gniazdo PE, ekwipotencjalne (wyréwnanie potencjatéw)
d) 2 x gniazdo teleinformatyczne cat6 RJ 45
Wytrzymatosc i nosSnos¢ testowane na wytrzymatosé obcigzeniowg zgodnie z normg IEC
60601-1. Zatgczy¢ dokument potwierdzajgcy wykonanie w klasie IA.
f) Na caty most: 1 x Elastyczne ramie do montazu iluminatora naczyn z mobilnym
uchwytem do szyny DIN 25x10mm o dtugosci ramienia gietkiego min. 600mm zakonczone
gtowicg, ktéra umozliwia dodatkowg bezstopniowg regulacje kata potozenia iluminatora.

6. Gwarancja producenta minimalnie 24 miesigce ( 2 lata ). W okresie gwarancji ptatne
przeglady wykonywane przez serwis producenta.



