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Lokalizacja

Nazwa i adres inwestycji

»Przebudowa pomieszczen biurowych wysokiego parteru oraz | pietra budynku przychodni
przy al. Jana Pawta Il 50 w Gdansku z dostosowaniem do obowigzujacych przepisow”

ADRES:
Gdansk, al. Jana Pawta 1l 50

Inwestor:
Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z 0.0,
80-803 Gdanisk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Przedmiot i zakres opracowania

Inwestycja obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
wykonanie robét budowlano — instalacyjnych zgodnie z OPZ w celu realizacji inwestycji pn.
»Przebudowa pomieszczen biurowych wysokiego parteru oraz | pietra budynku przychodni przy al.
Jana Pawta Il 50 w Gdansku z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw”.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac projektowych i robdt budowlano- montazowych
polegajacych na przebudowie czesci pomieszczen wysokiego parteru oraz wszystkich pomieszczen |
pietra budynku przychodni przy Al. Jana Pawfa Il 50 w Gdansku w celu dostosowania ich do
obowigzujgcych przepiséw oraz do wszelkich standardéw i norm medycznych obowigzujacych w Unii
Europejskiej — wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Zdrowia wraz z wykonaniem szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz zainstalowaniu urzadzen
medycznych i aparatury.

W zakresie zamdwienia znajduje sie rowniez:

— Woyburzenie istniejgcych i budowa nowych gtéwnych schodéw zewnetrznych do budynku
oraz remont schoddéw przy wejsciu do Poradni Dzieciecej

— Remont rampy tgczacej wejscie gtdwne do budynku z wejsSciem do Poradni Dzieciecej i
remont istniejgcej pochylnidla niepetnosprawnych (remont nawierzchni, demontaz i
wykonanie nowych barierek). Balustrady z wypetnieniem szktem bezpiecznym.

— Przebudowa wiatrotapu i budowa nowego zadaszenia schodéw przy wejsciu gtéwnym do
budynku, zgodnie z wizualizacjg stanowigca zatgcznik graficzny do niniejszego PFU. Zaktada
sie wykonanie belek zadaszenia z drewna klejonego, podciggdw i stupow z zelbetu,
obtozonych ciemnym kamieniem. Przekrycie dachu z blachy ptaskiej. Szczegdlowe
rozwigzanie zaproponowacé ma Projektant

— Remont chodnika przy schodach wejsciowych do budynku

— Budowa nowego szybu dzwigu wraz z dostawg i montazem dzwigu umozliwiajgcego dostep
osobom niepetnosprawnym do gabinetéw na pietrze

— Demontaz istniejacych Swietlikdw dachowych | ich wymiana na dachowe swietliki rurowe do
dachéw ptaskich (np. Velux lub rownorzedne)

— Naprawa dachu zwigzana z wymiang Swietlikéw
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Roboty budowlano — instalacyjne realizowane bedg w 3 samodzielnych etapach. Wykonawca na
etapie przygotowania dokumentacji projektowej musi przewidzie¢ podziat na etapy w sposdb
umozliwiajgcy prace w pozostatym zakresie przewidzianym do remontu jak rowniez w catym Szpitalu.

Podstawowe dane liczbowe inwestycji:

e Suma powierzchni uzytkowych parteru i pietra 1226,3 m?
e Suma powierzchni ruchu parteru i pietra 687,9 m’
e Suma powierzchni parteru i pietra ogétem (+/-5%) 1914,2 m?
e  Kubatura 8140,5m’
e  Wysokos¢ kondygnacji parteru 290 cm

e Wysokos¢ kondygnacji pietra 298 cm

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Kompleks budynkéw gtéwnych szpitala zaprojektowano w uktadzie rownolegtych blokéw
zréznicowanych pod wzgledem funkcji i wysokosci potgczonych tacznikami.

Blok D, bedacy w zakresie opracowania znajduje sie od frontu catego kompleksu. Budynek potaczony
jest w poziomie niskiego parteru z blokiem B poprzez tacznik F.

Budynek trzykondygnacyjny, na planie prostokata o wymiarach 93,26 x 16,74m. Ponizej najnizszej
kondygnacji (niski parter) pod catym budynkiem znajduje sie przestrzen instalacyjna. Budynek
podzielony na dwie czesci dylatacyjne.

W S$rodkowej czesci wysokiego parteru zlokalizowany jest rozlegty, przestrzenny hol z ktérego
potgczony korytarzami z pozostatymi pomieszczeniami. Lewa, oddylatowana cze$¢ pietra posiada
oddzielne wejscie. Na pietrze wydzielono szeroki korytarz, po obu jego stronach rozplanowano
pozostate pomieszczenia.

W czesci poziomu niskiego parteru, bedgcego poza zakresem opracowania, znajdujg sie gtdwnie
pomieszczenia biurowe, techniczne i szatnie. Na poziomie wysokiego parteru zlokalizowano
przychodnie dzieiciecg oraz pomieszczenia administracyjno biurowe z zapleczem sanitarnym. Poziom
pietra w catosci zajmujg gabinety lekarskie przychodni.

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe taczace w pionie wszystkie kondygnacje. Dwie klatki
zlokalizowano przy $cianach szczytowych, jedng w srodku dtugosci budynku, naprzeciw gtéwnego
wejécia. Srodkowa klatka w poziomie niskiego parteru stanowi potaczenie z facznikiem F. Klatki
schodowe szczytowe sg wydzielone drzwiami.

Konstrukcje nosng obiektu stanowi prefabrykowany szkielet zelbetowy. Sg to zelbetowe ramy typu
,H” oparte o modularng siatke 600 cm, w uktadzie poprzecznym. Ramy majg wysokos$¢ jednej
kondygnacji (3,30 m) i faczone s3 ryglem w potowie wysokosci stupéw. Rozstaw stupéw w kierunku
porzecznym przyjeto tak, ze tworzg kolejno przesta ramy o szerokosci osiowej 6,0; 3,3 oraz 6,0 m. W
kierunku podtuznym rozstaw stupéw jest staty i wynosi 6,6 m. Potgczenie stupow z ryglami
zrealizowano jako potgczenie spawane, przy wykorzystaniu stalowych okud.
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Sciany zewnetrznewypetniajace szkielet no$ny wykonano z gazobetonu gruboéci 24 cm z okfadzing z
cegty dziurawki grubosci 6,5cm.

Sciany poprzeczne usztywniajgce oraz podtuzne betonowe grubosci 20 cm.

Sciany dziatowe murowane z cegty dziurawki gruboséci 12 i 6,5 cm.

Sciany zewnetrzne niskiego parteru oraz przestrzeni instalacyjnej ($ciany kondygnacji podziemnych)
murowane z cegty petnej.

Stropy miedzypietrowe ceramiczno - zelbetowe gestozebrowe — strop Ackermana.

Dach ptaski, wentylowany. Na konstrukcje stropodachu sktadajg sie przekrycie z ptyt korytkowych
opartych na murowanych Sciankach azurowych oraz strop poddasza.

Biegi schodowezelbetowe prefabrykowane oparto na spocznikach wykonanych w technologii stropu
Ackermana.

Fundamenty budynku w postaci monolitycznych zelbetowych taw i stédp fundamentowych.
Tynki istniejgce cementowo — wapienne.

Okna — PCV, w dobrym stanie technicznym

Wentylacja grawitacyjna w czesci pomieszczen.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie wszelkich robét budowlanych,
instalacyjnych, budowlanych i montazowych zwigzanych z ,Przebudowa pomieszczen
biurowych wysokiego parteru oraz | pietra budynku przychodni przy al. Jana Pawta Il 50 w
Gdansku z dostosowaniem do obowiazujgcych przepiséw” niezbednych do dokonania odbioru
koncowego i oddania oddziatu do uzytkowania oraz wprowadzenia oddziatu. Wykonanych na
podstawie Programu Funkcjonalno uzytkowego wraz z zatgcznikami, Opisu Przedmiotu
Zamoéwienia z zatgcznikami i Umowy z zatgcznikami.

2. OPZ stanowi dokument nadrzedny w stosunku do dokumentacji oraz pozostatych zatgcznikow.
Wskazuje on zmiany konieczne do wykonania oraz parametry urzadzen i instalacji nadrzedne do
wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

3. W zakresie Wykonawcy jest rowniez przygotowanie wszystkich dokumentdéw, uzyskanie opinii,
zgod i akceptacji niezbednych do dokonania odbioru koricowego i oddania oddziatu do
uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci medycznej na oddziale. Wszelkie koszty z tym
zwigzane ponosi Wykonawca.

4. Podstawg wykonania jest Umowa wraz z zafacznikami. Zamawiajacy dopuszcza zmiany
zaproponowanego wyposazenia i materiatdw na réwnowazne. W wypadku zmiany konieczna jest
akceptacja karty materiatowej przez projektanta oraz przedstawiciela Zamawiajgcego
posiadajgcego stosowne upowaznienie.

5. Gdziekolwiek w SIWZ przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom

wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
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pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajgcemu, co najmniej na 14 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania
Wykonawca zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.
Uzyte w Dokumentacji nazwy marek (firm), Wyrobdw budowlanych czy technologii, nalezy
traktowaé¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie $cisle, jako wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe
jest zastosowanie innych rdwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych
zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktédrych mowa w art. 5 ust.
Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie
standardu i poziomu jakosci réwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w dokumentacji
projektowej.
W skitad przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1 wchodzi:
1) wykonanie aktualizacji koncepcji programowo -— przestrzennej i akceptacja jej przez
Zamawiajgcego,
2)
3)
4
5

wykonanie technologii medycznej,

wykonanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIO),

) wykonanie projektéw budowlanych,

) wykonanie projektéw wykonawczych poszczegdinych branz zawierajgcych szczegétowe opisy rozwigzan

wraz z wskazaniem materiatéw i urzadzen uzytych do realizacji zadania,

6) uzyskanie pozwoler na budowe,

7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej eksploatacje budynku zawierajgcej instrukcje obstugi i
czytelne rzuty,

8) dokumentacja i STWIOR, o ktérej mowa w pkt. 2, 3 i 4 musi by¢ wykonana zgodnie z Programem
Funkcjonalno — Uzytkowym, Opisem Przedmiotu Zamdwienia i musi uwzglednia¢ pozostate
kondygnacje budynku oraz podziat na strefy pozarowe, wszelkie wymogi ppoz, a takze
aktualny program medyczny oraz musi uzyskac akceptacje Zamawiajacego,

9) projekt budowlany musi posiadaé¢ akceptacje Powiatowego Panstwowego Inspektora
Sanitarnego, a jesli zajdzie koniecznos¢ to réwniez akceptacje odstepstw przez Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego,

10) w wypadku dokonywania zmian w dokumentacji projektowe], aktualizacji lub poprawek,
kazdorazowo do projektu zatgczana bedzie przez Wykonawce errata wskazujgca zmiany.
Errata bedzie podpisywana przez projektanta danej branzy oraz kierownika budowy
i zawiera¢ bedzie informacje, iz wskazane zmiany sg jedynymi zmianami dokonanymi
w dokumentacji.

11) opracowanie projektu kolorystyki, aranzacji i wystroju wnetrz z systemem informacyjnym

(tablice informacyjne, drogowskazy, jasny podziat na strefy wyrdznione kolorami itp.),

uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego oraz jego wykonanie zgodnie z

zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego projektami wymienionymi w pkt. 2.2 i 2.3,
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12) wykonanie projektu wyposazenia meblowego zgodnie z ustaleniami dokonanymi z
Zamawiajgcym oraz w sposdb umozliwiajgcy przygotowanie na jej podstawie postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na dostawe i montaz wyposazenia meblowego (m.in. opis,
projekty, kosztorysy, zestawienie itd.),

13) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzedn dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym dokumentacja projektowa musi zostac
uzgodniona z Zamawiajgcym i posiadac jego akceptacje, oraz akceptacje witasciwych organdéw
p.poz., sanit-hig., bhp, ochrony srodowiska i innych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na
budowe, odbioru robét oraz pozwolenia na Uzytkowanie umozliwiajgcych rozpoczecie pracy
Oddziatu,

14) zapewnienie nadzoru autorskiego autoréw projektow w zakresie, o ktérym mowa w Ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.),

15) wykonanie robdét budowlanych - wg. dokumentacji projektowej, STWiO i zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Koncepcjg Programowo - Przestrzenng,
Opisie Przedmiotu Zaméwienia oraz projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe,
projektami wykonawczymi,

16) wykonanie robdét budowlanych w dwdch oddzielnych etapach w sposéb umozliwiajgcy
nieprzerwana prace pozostatej czesci oddziatu.
17) w zakresie robdt Wykonawcy jest demontaz catej instalacji oraz dokonanie wszelkich
odtworzeni zgodnie ze standardem dla danego pomieszczenia,
18) wykonie robdét zwigzanych z montazem aparatury medycznej, a w szczegdlnosci wykonanie
wszelkich prac budowlanych i instalacyjnych wraz z dokonaniem pomiaréw,
19) wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcych podtaczenie wyposazenia
medycznego wraz z dostosowaniem pomieszczen i instalacji. Wykonawca ma w zakresie
przygotowanie projektéw powykonawczych uwzgledniajgcych wymagane zmiany niezbedne dla
montazu aparatury i urzadzen medycznych dostarczanych przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji dostarczonej przez producentéw urzadzen. Powstata dokumentacja bedzie
podstawg do przygotowania pod montaze urzadzen i aparatury medycznej.

20) wykonanie wszelkich prac montazowych oraz usuniecie wszelkich kolizji instalacji z
montowanymi urzgdzeniami,

21) wykonanie ptukania i dezynfekcji instalacji,

22) wykonanie oznakowania instalacji zgodnie z wymogami prawa i dodatkowymi wymaganiami
Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci wykonanie oznaczen wszystkich instalacji, zawordw,
kierunkow przeptywodw, jesli takowe w danej instalacji wystepujg w sposdb czytelny, trwaty i
uzgodniony z Zamawiajgcym,

23) odtworzenie zgodnie z odpowiednig technologig i obowigzujagcymi przepisami prawa
wszelkich fragmentéw budowli oraz wyposazenia budynkéw uszkodzonych lub
zdemontowanych w czasie modernizacji,

24) przeprowadzenie pomiardw, préb i odbioréw instalacji zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami i wytycznymi Zamawiajacego,

25) po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé proby przed odbiorowe tj. przed
odbiorowg 72 godzinng prdobe w ruchu wszystkich instalacji i urzadzen jednoczesnie, w
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10.

11.

12.

wypadku wykrycia w czasie jej trwania wad uznanych przez Zamawiajgcego jako wady
istotne, nalezy prébe przerwac do czasu naprawy wad i usterek. Prébe powtdrzy¢ nalezy od
nowa. Procedure nalezy powtarza¢, az do skutku to jest do chwili potwierdzenia przez
Zamawiajgcego bezawaryjnego dziatania instalacji,

26) wykonanie oczyszczenia, zabezpieczenia, pomalowania, (jesli wymaga tego technologia
wykonania) nowopowstatych odcinkéw instalacji, a takze miejsc nowych przytgczy do
istniejgcej instalacji,

27) wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

28) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbiorow,

29) opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i eksploatacji oraz przeprowadzenie szkolen
pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie: uruchomienia, eksploatacji, obstugi i konserwacji,

30) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego wniosku w sprawie pozwolenia na budowe oraz
uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

31) sporzadzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie oraz innych pozwoled oraz uzgodnien
wymaganych przepisami prawa niezbednych dla wykonania obiektu budowlanego i oddania
go do uzytkowania oraz rozpoczecia dziatalnosci oddziatu, w tym odbioréw PSP jesli zajdzie
taka koniecznos¢,

32) szkolenie osdb wskazanych przez Zamawiajgcego na potrzeby obstugi, eksploatacji oraz
biezgcej konserwacji sprzetu i urzadzen,

33) wykonanie ustugi bezptatnego serwisu gwarancyjnego zainstalowanego sprzetu i urzadzen
w okresie gwarancji (dotyczy okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce na caty zakres
umowy - inwestycji, a nie okresdw gwarancyjnych poszczegélnych urzadzen udzielanych
przez ich producentow),

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan

projektowych, w taki sposdb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z Umowa,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych

chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych,

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca,

Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu oraz robdt

zanikajacych, pod rygorem ich odkrycia lub wykonania otwordw niezbednych do zbadania robét

na swoj koszt, a nastepnie przywrdcenia do stanu pierwotnego,

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu beda sie one odbywaé na nastepujacych

zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ inspektorowi nadzoru do odbioru roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu danej branzy,

2) odbioru dokonuje inspektor nadzoru,

3) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce wymogow okreslonych w pkt. a)
zobowigzany on bedzie do odkrycia robdt lub wykonania otworédw kontrolnych a
nastepnie przywrocenia stanu poprzedniego. Koszt i ryzyko tych czynnosci obcigza
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Wykonawce,

13. Odbiory robdt czesciowych beda odbywad sie na nastepujgcych zasadach:

1)

2)

Wykonawca kazdorazowo zgtosi gotowo$é do odbioru czesciowego, a Zamawiajgcy
wskaze termin odbioréw,

dokonanie odbioru czesciowego nastgpi na podstawie protokotu odbioru czesciowego
podpisanego przez inspektora nadzoru branzy, ktérej odbiér dotyczy.

14.Zakres prac oraz sposéb ich wykonania okresla dokumentacja projektowa Wykonawcy oraz
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, Koncepcjg, Opisu Przedmiotu Zamdwienia wraz z zatgcznikami.
Zmawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania korekty w/w dokumentéw. Zmiany, o ktérych

mowa mogg zostaé¢ wprowadzone ze wzgleddéw technicznych lub zwigzane mogg by¢ ze zmianami

technologii. Pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajacego.

15. Na etapie akceptacji Kart Materiatowych Wykonawca ma prawo przedstawia¢ do akceptac;ji

rownowazne produkty, materiaty, urzadzenia, aparature medyczng itp. jednak przed dostawg

konieczna jest akceptacja Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma prawo przed akceptacjg zazadad

dostarczenia przyktadowego egzemplarza urzgdzenia w celu akceptacji.

16.Zawarto$¢ dokumentacji projektowej:

1. Dokumentacja projektowa bedzie sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.
2.Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych

wymagan Zamawiajgcego, poprzez wykonanie wiasnych obliczed technologicznych i

konstrukcyjnych oraz bilanséw mediéw dla zadan wchodzacych w sktad projektu.

3. Dokumentacja projektowa bedzie sie sktadata w szczegdlnosci z:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robdt budowlanych,
odpowiadajgcego wymogom art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z
2010 r. nr 243, poz. 1623, z pdzn. zm.) wraz z rysunkiem ztozeniowym wszystkich branz
oraz w razie koniecznosci projektu budowlanego zamiennego,

2) projektéw wykonawczych, uzupetniajgcych i uszczegétowiajgcych projekt budowlany
w stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych, wraz z rysunkiem
ztozeniowym wszystkich branz, oraz w razie koniecznosci projektu wykonawczego
zamiennego.

3) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

17. Projekty wykonawcze bedy zawieraty rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike
zamawianych robét i zastosowanych skat rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z

wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi:

1)
2)
3)
4)
5)

czesci obiektu,

rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,
detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,
instalacji i wyposazenia technicznego,

sprzetu medycznego wymagajgcego montazu.

18. Zastosowany przy wydrukach format papieru musi zapewniaé czytelnos$¢ rysunkéw i zostac

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

19. Tam gdzie zastosowano w projektach kolor wydruki powinny by¢ kolorowe.
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Sposdb przekazania i odbiér dokumentacji

20. Dokumentacje projektowg oraz STWIiO nalezy opracowac z uwzglednieniem koniecznosci
uzyskania pozwolenia na budowe,

21. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyé.

22.Etapy, o ktérych mowa okresla harmonogram realizacji zamdwienia i ptatnosci oraz wycene
elementow rozliczeniowych.

23.Dokumentacja  bedzie wykonana przez wykwalifikowane osoby wskazane przez
Wykonawce.

24.0pracowania, o ktérych mowa zostang dostarczone Zamawiajagcemu w wersji papierowej w
nastepujacej ilosci:

1) projekty budowlane w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach kazdego projektu,

2) projekty wykonawcze, plansze zbiorcze urzadzen, STWiO w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach kazdego opracowania,

3) pozostate opracowania, o ktérych mowa w mniejszej Umowie w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach kazdego opracowania.

25. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowania, o ktérych mowa w ust. 1 na
nosniku elektronicznym CD/DVD 2 szt., format zapisu: dla kosztoryséw ,.ath” lub ,.rds” i w
formacie ,,.pdf”, dla dokumentéw tekstowych ,.doc/docx” i ,pdf” z mozliwoscig wyszukiwania
tekstow, dla rysunkéw technicznych zaréwno ,.pdf” jak i ,dwg” wraz z niezbednymi do
prawidtowego wyswietlania czcionkami, blokami itp. oraz ,pdf”). W wypadku braku mozliwosci
zapisu ,,dwg” istnieje mozliwos¢ zmiany formatu zapisu na inny po akceptacji Zamawiajgcego. Na
nosniku powinien sie znalez¢ opis warstw wykorzystanych w rysunkach ,dwg”.

26. Dokumentacja projektowa i STWiO beda sporzadzane z uwzglednieniem obowigzujgcych w tym
zakresie przepisdw prawa, wedtug stanu prawnego na dzien przedtozenia dokumentacji do
odbioru. Jezeli po tym terminie, w okresie obowigzywania niniejszej Umowy, zostang zmienione
przepisy prawa majgce wptyw na rozwigzania zastosowane w dokumentacji projektowej i STWiO
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami
znowelizowanych przepiséw.

27.0pracowania, o ktérych mowa bedg przedmiotem uzgodnien z Zamawiajgcym i wymagaja
akceptacji Zamawiajacego.

28.Zadna cze$¢ robdt budowlanych nie zostanie wykonana dopdki odpowiednia cze$é
dokumentacji projektowe]j i STWiO nie zostanie odebrana protokolarnie przez Zamawiajgcego
nie bedzie posiadata akceptacji Zamawiajgcego.

29.Akceptacja Zamawiajgcego nie wytgcza odpowiedzialnosci Wykonawcy za opracowanie
dokumentacji w tym za btedy oraz wykonanie robét budowlanych.

30.Wykonawca bedzie przedktadat do odbioru dokumentacje projektowg i STWIO dla
poszczegblnych etapow robdt, zgodnie z wyceng elementéw rozliczeniowych oraz
harmonogramem realizacji Umowy i ptatnosci.

31.0dbiér dokumentacji nastgpi protokolarnie w miejscu ustalonym przez obie strony. W razie
braku porozumienia, co do miejsca odbioru, odbiér nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego.

32.Zamawiajacy w ciggu 21 dni oswiadczy, czy przyjmuje dokumentacje przedtozong do odbioru,
czy tez zgda dokonania korekty w wyznaczonym terminie, bez prawa Wykonawcy do
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40

41.

42.

43.

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze wstrzymac odbiér dokumentacji do czasu
dokonania wymaganej korekty przez Wykonawce.

33.Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat lub gdy po
dokonaniu korekty w ustalonym terminie, dokumentacja, o ktérej mowa nadal nie jest
wykonana prawidtowo.

34.Jezeli Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ zmiany dokumentacji uprzednio przedtozonej do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego powinien o tym niezwtocznie powiadomié¢ Zamawiajgcego
a nastepnie przedtozyé Zamawiajgcemu zmienione dokumenty zgodnie z procedurg okreslong
W niniejszym paragrafie.

35.Jezeli w dokumentacji projektowej lub STWiO zostang wykryte btedy, niejasnosci lub inne
wady, dokumenty te zostang nieodptatnie poprawione przez Wykonawce bez wzgledu na
wszelkie zgody, akceptacje Zamawiajgcego i zatwierdzenia dokonane w dowolnym momencie
na mocy niniejszego paragrafu.

36.Prawa nabyte Zamawiajgcy moze przenies¢ na osoby trzecie.

37.Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nadzdr autorski autora projektu nad realizowanymi
robotami budowlanymi.

38.Jezeli zajdzie konieczno$¢ dokonania zmian, wprowadzenia rozwigzan zamiennych lub
aktualizacji dokumentacji projektowej i STWiO, bedg one dokonywane w ramach nadzoru
autorskiego, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia.

39.W szczegdlnosci Wykonawca w razie koniecznosSci zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia
wykonaé projekty zamienne i uzyska¢ zamienne pozwolenie na budowe.

. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie, magazyn sprzetu, o ile jego zorganizowanie okaze

sie konieczne.

Dodatkowo Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkéw realizacji przedmiotu zamdwienia.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem opracowan projektowych.

3) Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca gwarantuje, ze wszelkie urzadzenia i materiaty dostarczone w ramach niniejszej

Umowy bedga fabrycznie nowe, a urzadzenia beda sktadaé sie z fabrycznie nowych podzespotéw,

jak réwniez beda odpowiada¢ wtasciwym normom obowigzujgcym na terenie Polski i zostang

dostarczone zgodnie z Umowa, bez jakichkolwiek wad oraz zostang wybrane przez Wykonawce z

wykorzystaniem najlepszej wiedzy, a ponadto zostang prawidtowo przetestowane przez osoby

posiadajgce udokumentowane uprawnienia przy pomocy urzgdzen posiadajgcych aktualne
badania, ktére zapewni Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ strojenia / kalibracji zainstalowanych urzagdzen w ramach

przedmiotu Umowy w celu osiggniecia optymalnych warunkéw ich dziatania, zgodnych z

Warunkami Technicznymi i wymaganiami Zamawiajgcego.
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44. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego

wykonania robét, a w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie :

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejac front robdt i przygotowac sie do realizacji przedmiotu Umowy,

wyposazy¢ zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sa
niezbedne dla lub podczas wykonywania robét,

przed przystgpieniem do realizacji robdét, do uzgodnienia i uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego dla harmonogramu prowadzenia robét budowlanych w uktadzie
miesiecznym uwzgledniajgcego caty okres trwania inwestycji. Na wniosek Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia szczegétowego harmonogramu
rzeczowo-finansowego robdt w przypadku wystgpienia opdznien w ich realizacji,

do terminowego wykonania robdt zgodnie z Umowg, harmonogramem, pozwoleniem na
budowe i dokumentacja projektows,

do wykonania wszystkich robdét zgodnie z dokumentacja projektowa i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t, przepisami dozoru technicznego, Prawem budowlanym, zasadami sztuki
budowlanej, z zachowaniem wymogdw stawianym wyrobom budowlanym i urzgdzeniom
dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci roboét
okreslonych w dokumentacji projektowej nie nizszych niz zadeklarowane w ofercie;
zmiany okreslonych standardéw wymagajq pisemnej zgody ZAMAWIAJACEGO,

do stosowania wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z
odpowiednimi przepisami, w szczegdlnosci z aktualng ustawg z o wyrobach budowlanych,
a takze, w przypadku systemoéw rurociggowych do gazéw medycznych, z ustawg o
wyrobach medycznych z przyjeciem zasady, iz przed przystgpieniem do ich wbudowania
WYKONAWCA przedtozy Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane przepisami dokumenty
dopuszczajgce wbudowywane materiaty do stosowania w budownictwie,

do zamontowania na czas realizacji robot licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej
oraz ponoszenia kosztéw wedtug cennikdw, jakie obowigzujg szpital u poszczegdlnych
dostawcow medidw.

do sporzadzenia i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru oraz ZAMAWIAJACYM wszelkiej
dokumentacji projektowej, niezbednej do kompleksowe] realizacji przedmiotu Umowy,
przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z
przeznaczeniem,

do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcéw i innych wspétpracownikow
Wykonawcy,

10) do prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcym w tym zakresie aktem normatywnym i
udostepnianie go ZAMAWIAJACEMU oraz innym upowaznionym osobom czy organom,
celem dokonywania wpisow i potwierdzen,

11) do likwidacji placu budowy i zaplecza witasnego WYKONAWCY bezzwiocznie po

zakonczeniu robot,
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12) do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za dozdér mienia na terenie robodt, jak i za
wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
ZAMAWIAJACEGO lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami w tym za szkody na
osobie lub w majgtku oséb trzecich, ograniczenie praw osoéb trzecich itp. z poniesieniem
wszystkich kosztéw i odszkodowan w tym przedmiocie,

13) do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i osdb trzecich powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw z poniesieniem wszystkich kosztéw i odszkodowan w tym
przedmiocie,

14) do wykonania na wtasny koszt dokumentacji powykonawczej,

15) do oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na ktorych, pod ktérymi lub przez ktére
majg by¢ prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i
miejsca udostepnione przez Zamawiajgcego jako miejsca pracy, ktére mogg byc
wymienione jako stanowigce czes$¢ placu budowy,

16) do zapewnienia petnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy,

17) do przestrzegania przepisbw prawa budowlanego, bezpieczeristwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, itp. oraz do umozliwiania wstepu na teren budowy
pracownikom organdéw kontrolujgcych, celem dokonywania kontroli i udziela¢ im danych
i informacji wymaganych przepisami.

45. Jezeli wystgpi koniecznos¢ odciecia jakiegokolwiek medium w Szpitalu prace muszg by¢
wykonywane w porozumieniu ze Szpitalem i za jego pisemng zgoda. O kazdorazowym
odcieciu mediéw Dziat Techniczny Szpitala musi by¢ powiadomiony, co najmniej 5 (piec)
dni robocze przed planowanym wykonaniem prac w formie pisemnej.

46. Wykonawca jest zobowigzany umozliwié wstep na teren budowy wskazanym przez

Zamawiajgcego pracownikom Szpitala.

47. Wykonawca jest zobowigzany:

1) zdemontowac wszelkie urzgdzenia, wyposazenie i czesci budynkéw, wymagane do
prawidtowego przeprowadzenia modernizacji, usungé¢ kolizje oraz zamontowac je
ponownie zgodnie z technologig ich montazu. Po zamontowaniu nalezy przeprowadzic
proby i odbiory. W zakresie sg rdwniez odtworzenia dokonane po demontazach,

2) podjgé wszelkie kroki dla ochrony srodowiska na placu budowy i poza nim, w celu
unikniecia szkdd lub nadmiernej ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych,

3) utrzymac teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd oraz na biezgco, na wtasny koszt
usuwac wraz z wywozem zbedne materiaty, odpadki, Smieci, urzagdzenia prowizoryczne,
materiaty po rozbidrce, itp.,

4) prowadzi¢ roboty tak, by nie wptynety na prawidtowe dziatanie Szpitala i nie
zdezorganizowaty pracy oddziatéw, nie zaktécity tras komunikacji pieszej i kotowej w
obrebie Szpitala facznie z drogami dojazdowymi.

48. Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany usungé, na wtasny koszt, poza teren

Szpitala wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawic¢ caty teren budowy i

robdt nadajacy sie do uzytkowania, w stanie uporzagdkowanym.
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przerwaé roboty na
budowie, a jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba, zabezpieczy¢ wykonane roboty przed ich
zniszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z PFU, specyfikacja

techniczng wykonania i odbioru robdt oraz projektami z jednoczesnym zachowaniem w tej

mierze norm i przepiséw prawnych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przyjecie i zorganizowanie na swdj koszt placu budowy oraz

prowadzenia dziennika budowy bedacego dokumentacjg realizowanych prac.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu protokotéw technicznych, protokotéw badan i
sprawozdan, atestéw oraz dokumentacji powykonawczej,

2) Realizowania robét w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu robét,

3) Niezwtocznie zawiadamiania Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej,

4) Przekazywania Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy po uprzednim sprawdzeniu
poprawnosci jego wykonania,

5) wykonywania na swdj koszt odkrywki elementédw robét budzgcych watpliwosci w celu
sprawdzenia, jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato zgtoszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

6) Wykonywania préby i sprawdzenia, ktére sg przewidziane warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Wszelkie prace pomiarowe zostang wykonane przez osoby uprawnione do tych czynnosci i
przeprowadzone przy uzyciu odpowiedniego sprzetu.
Na wykonawcy cigzy usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw, az do
osiggniecia stanu poprawnego.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie dla zamontowanych urzadzen i instalacji
proby i badania — potwierdzajgce prawidtowos¢ ich dziatania warunkujgce dopuszczenie do
uzytkowania.
Wykonawca naniesie na projekty (inwentaryzacje) budynkéw, zmodernizowane instalacje i
urzadzenie w formie projektu powykonawczego wraz z rysunkiem ztozeniowym wszystkich
branz.
Wszystkie materialy zastosowane podczas remontu powinny posiadaé obowigzujgce
Swiadectwa stwierdzajace przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, a w
szczegoblnosci w budynkach uzytecznosci publiczne;.
Wykonawca w trakcie zamdéwienia, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu
sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koAcowego
realizowanego zamdwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé przedmiot niniejszej Umowy z nalezytg starannoscig,

nie dopuszczajgc do jakichkolwiek zniszczen badz szkéd w obrebie udostepnionych obiektow

(frontu robét).
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

Wykonawca nie moze zaakceptowa¢ protokotéw odbioru prac podwykonawcom
przekraczajacych swoim zaawansowaniem zakreséw rzeczowych i wartosci zawartych w
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego protokétach odbioru

Wykonawca dostarczy do odbioréw koncowych wszelkie wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, dopuszczenia, zgtoszenia i inne tego typu dokumenty.

Wykonawca zobowigzuje sie dokonywac¢ wpisdéw do ksigzki prac pozarowo niebezpiecznych w
przypadku wystgpienie takich robét.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania wszelkich pozwolen niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy.

WYKONAWCA bedzie przechowywat na terenie budowy przez caty czas trwania Umowy, co
najmniej jedng kopie Umowy warz z zatgcznikami oraz aktualng dokumentacje projektowa
WYKONAWCA bedzie odpowiedzialny za przechowywanie na terenie budowy Dziennika
Budowy, stanowigcego urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych i rozbidrkowych,
prowadzonego w sposdb okreslony w prawie budowlanym.

WYKONAWCA bedzie odpowiedzialny za biezgcg aktualizacje dokumentacji przechowywanej
na terenie budowy; Nadzér, ZAMAWIAJACY i inne osoby pisemnie upowaznione przez
ZAMAWIAJACEGO beda miaty prawo dostepu do tych dokumentéw w kazdym czasie.
Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Nadzoru oraz Zamawiajgcego przedtozyé
szczegdly organizacji i metod, ktdre zamierza stosowaé dla wykonania robét. Do raz
ustalonych organizacji i metod nie bedg wprowadzane zadne istotne zmiany bez uprzedniego
powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego.

WYKONAWCA oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty ZAMAWIAJACY udostepnit do
wiadomosci wszelkie dane posiadane przez ZAMAWIAJACEGO na temat terenu budowy.
WYKONAWCA bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych. Bedzie sie uwazato, ze w
granicach wykonalnosci, z uwzglednieniem kosztu i czasu WYKONAWCA uzyskat wszystkie
konieczne informacje odnoszace sie do ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci,
ktére moga wptywaé na oferte i na roboty. W tych samych granicach bedzie sie uwazato, ze
WYKONAWCA dokonat inspekcji i badania terenu budowy, jego otoczenia, powyzszych
danych oraz innych dostepnych informacji, oraz ze przed ztozeniem oferty upewnit sig, co do
wszystkich istotnych spraw witacznie.

WYKONAWCA w oparciu o informacje z inspekcji w zakresie warunkéw prawa przejazdu —
dojazdu do terenu budowy, poniesie wszelkie koszty i obcigzenia za specjalne i czasowe
prawa przejazdu, jakich moze potrzebowad wtacznie z takimi, jakie sg potrzebne dla dostepu
do terenu budowy. WYKONAWCA swoim staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie
niezbedne plany i pozwolenia.

WYKONAWCA uzyska takze na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty zaplecza
poza terenem budowy, jakich moze potrzebowa¢ dla wykonania robét. WYKONAWCA swoim
staraniem i kosztem na te cele uzyska wszystkie niezbedne plany i pozwolenia.

WYKONAWCA nie bedzie zaktécat bez potrzeby i umiarkowania porzadku publicznego lub
dostepu, uzytkowania lub zajmowania wszystkich drdg i przejsé, niezaleznie od tego czy sg
one publiczne czy w posiadaniu ZAMAWIAJACEGO lub osdb trzecich. Z tego tytutu
WYKONAWCA poniesie wszelkie koszty. WYKONAWCA uwzgledni koszty przeznaczone na
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optaty za wykonanie robot w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowaniem
ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikte z usuniecia kolizji.

72. W razie korzystania w trakcie robdt z terenu, ktdorego witascicielem jest osoba trzecia,
WYKONAWCA uzyska zezwolenie na wejscie w teren, a po zakoriczonych robotach przywréci
teren do stanu pierwotnego i przekaze go wtascicielowi ze stosownym protokotem oraz
pokryje zwigzane z tym koszty.

73. WYKONAWCA, na wtasng odpowiedzialnos¢ i na swodj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i
unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktécen czy szkéd. WYKONAWCA zabezpieczy
ZAMAWIAJACEGO przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkdéw
sgsiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim WYKONAWCA odpowiada za takie
zaktdécenia czy szkody.

74. Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ plac robdt dostawcom aparatury medycznej w celu
ich montazu oraz udzieli¢ wszelkiej potrzebnej pomocy oraz informacji.

75. Zamawiajgcy dopuszcza na etapie akceptacji kart materiatowych zmiany w wyposazeniu,
materiatach itp. W wypadku propozycji réwnowaznych produktéw Wykonawca po
potwierdzeniu mozliwosci zmiany przez Zamawiajgcego, przekazuje karte materiatowg do
akceptacji przez Projektantéw. Po akceptacji zmiany przez Projektantdw karta materiatowa
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy materiatu
/ wyposazenia na budowe dopiero po akceptacji Zamawiajgcego. W wypadku braku
akceptacji nie przystugujag Wykonawcy roszczenia finansowe w tym wzgledzie. Kazdorazowo
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzajgce wartos¢ zmian w celu rozliczenia jako
roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe.

76. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco zestawianie robot dodatkowych,
zamiennych i koniecznych. Zestawienie bedzie przechowywane wraz z protokotami
koniecznosci oraz protokotami z negocjacji. Dokumenty zostang przekazane Zamawiajgcemu
na jego zadanie lub wraz z dokumentacjg powykonawczg.

77. Klasyfikacji robot jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje Zamawiajacy.

78. Wykonawca przygotowuje protokoty koniecznosci oraz protokoty z negocjac;ji.

Ponizsze opisy wskazuje zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej stanowiacej zatgcznik
do OPZ. Wykonawca zgodnie z nimi ma obowigzek wykonac zakres zadania wraz z zakupami
i dostawy. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne, ich akceptacja bedzie realizowana
na etapie akceptacji kart materiatowych:

1. Zamawiajgcy obligatoryjnie wymaga wzmocnienia wszystkich $cian wykonanych w technologii g-k
ptytg OSB 3 min. gr 12 mm. z dwdch stron. Wzmochienie to nalezy wykonaé zamieniajac jedng z
dwoch ptyt G-K (wewnetrzng) ptytg OSB 3.Zastosowang ptyte OSB nalezy zabezpieczy¢ do stopnia
odpornosci ogniowej wskazanej w projekcie dla danej $ciany. Dodatkowo Zamawiajacy wyjasnia,
iz wszystkie otwory, narozniki zewnetrzne musza by¢ wykonane z systemowych profili
otworowych. Nalezy takze wykonaé wzmocnienie $cian z dwdch stron w $rodku rozpietosci,
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mocowane do stropu i $ciany (schowane w przestrzeni miedzy sufitowej) - wymaog ten dotyczy
Scian o dtugosci wiekszej niz. 3,0 m oraz Sciany z drzwiami o szerokosci réwnej i wiekszej 2.0 m.
Ponadto nalezy przewidzie¢ i ujg¢ w wycenie wykonanie wzmocnienia ze stelazy pod urzadzenia.
Zamawiajgcy informuje, iz nazwa OSB 3 gr. 12 mm zostata przywotana, jako materiat spetniajgcy
warunki techniczne. W sciankach spetniajgcych warunek odpowiedniej odpornosci ogniowej
zgodnie z projektem nalezy zastosowaé rdéwnowazne rozwigzania techniczne zgodne
zastosowanym systemem Scianek dziatowych i obowigzkowo spetniajgce ten warunek.

. Wszystkie sciany zabezpieczy¢ ptyta typu Acrovyn lub réwnowazng o gr. min. 2mm do wysokosci

1,60 m, umozliwiajacg dezynfekcje przy uzyciu srodkéw wyspecyfikowanych przez
Zamawiajgcego w zatgczniku do OPZ.

. Narozniki ACROVYN lub réwnowazne typu SO 50 ,szer ramienia 50 mm. Wszystkie narozniki
wypukte Scian w  zakresie pokazanym w zatgczniku graficznym ( komunikacja +wszystkie sale
zabezpieczone do wys. 1,6 m oraz potaczenie oscieznic drzwiowych z sciang-na catym obwodzie
osScieznicy) zabezpieczy¢ przed obijaniem poprzez zastosowanie naroznikéw SO 50 C/S Polska lub
rownowaznych.

4. Porecze montowane na min 2 kotwy systemowe $r min 4 mm np typu HR6

. Sciany za téikami zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie odbojnic zatézkowych —zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 lub réwnowaznych , liczac (ilos¢ zgodna z iloscig t16zek — po 2 szt. na tdzko)
wykonane zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr na podstawie odbojoporeczy typu HRB4C CS Polska
lub réwnowaznym.

. Wyktfadzina posadzkowa / podtogowa ma spetni¢ warunek wykonania dodatkowego akrylowania
wyktadziny bez utraty gwarancji na wyrdb gr min 2.5 mm klasy uzytkowa 44, klasa
trudnozapalnosci Bfl-s1, Umozliwia zastosowanie wyktadzin w pomieszczeniach z krzestami na
koétkach. Szczegdty wykonania cokotdow posadzek pokazano na zat. nr 5.

. Nalezy bezwzglednie wykonac¢ potaczenie posadzek z pcv z posadzka z ptytek za pomoca listwy
systemowe] bezprogowo.

. W pomieszczeniach tzw. mokrych wymagana jest lzolacja posadzek i Scian przeciwwodna
systemowa - min 3 warstwy. We wszystkich naroznikach miedzy $cianami oraz miedzy $cianami i
posadzkami nalezy stosowacd tasmy uszczelniajgce systemowe. lzolacji z masy o konsystencji
pasty, o wodoszczelnosci 10 m stupa wody, gr. powtoki wiekszej lub réwnej 3 mm,
wspotczynnik oporu dyfuzji wodnej powyzej 6000.

. Posadzki w szachtach instalacyjnych pomalowac¢ farbg zapewniajaca war tech.- sanitarne i
niepylaca odporne na wilgoc.

10.Powtoki malarskie muszg spetnia¢ wymogi zgodnie z wymogami technicznym dla danego

zastosowanego systemu lecz nie mniejsze niz : powierzchnia $cian i sufitéw jednolita, bez smug,
nieréwnosci, Sladéw pedzla lub watka, grudek, pecherzy i przebarwien . Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie dwdch uzgodnionych koloréw lub dwdch odcieni tego samego koloru w kazdym
pomieszczeniu. Potgczenia koloréw bez zachodzenia na siebie i bez zadnych odchytek w pionie.

11.Powierzchnie obtozone ptytkami nasciennymi zakoriczone listwami fgcznie z naroznikami

systemowymi. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢é stosowania naroznikdw wykonczeniowych
wykonanych z PCV

12.Wszystkie zastosowane farby musza spetnia¢ ponadto warunek 1 klasy krycia i 1 klasy

Scieralnosci. Farba lateksowa o wtasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz
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odpornosci mikrobiologicznej, powinny by¢ z dodatkiem jondw srebra bezrozpuszczalnikowa, o
duzej odpornosci mechanicznej, wysoka odpornos¢ na czesty kontakt ze $rodkami
dezynfekcyjnymi, do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty
potwierdzajgce), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie wtasciwej
powtoki w kolorze wskazanym przez projektanta.- nie zawiera sktadnikéw powodujacych
,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza dyfuzyjna dla pary wodnej sd< 0,3 m, najwiekszy rozmiar
ziarna- drobna (< 100 um), w ggb  2.09+2.10 farby matowe spetniajgce warunek nieodbijania
promieni lasera, odczyn PH 7,5-8,5, minimalna gr powtoki zmierzona 140 um.

13.Nalezy uja¢ w wycenie zakup i montaz rozetek pcv maskujgcych, zamontowanych szczelnie

i dopasowanych na rurkach podtgczeniowych do grzejnikdw oraz zamontowanych na wszystkich
podejsciach kanalizacyjnych wychodzgcych ze sciany.

14.Stolarka aluminiowa i p-poz wyposazona w min 4 zawiasy systemowe, bez progowa. Szyby

zabezpieczone przed zbiciem i sttuczeniem P2A, stolarka zewnetrzna o wspoétczynniku U £0,9, na
drogach komunikacyjnych - ewakuacyjnych system zamkniecia antypaniczny.

15.Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy dostarczenia 3 skrzynek ( kazda zawierajgca kompletny

zestaw kluczy do pomieszczen w projektowanym budynku ). Klucze te nalezy ponumerowac
i opisac¢ na przywieszkach, oraz dostarczyé opracowane zestawienie kluczy wraz z ich numeracja.
Kazdy z zestawu kluczy ( 3 zestawy) powinien posiadac inny kolor zawieszek.

16.Zakres zadania nie obejmuje wyposazenia meblowego, wyposazenia medycznego, komputerdw,
telefondw, fakséw, drukarek, wyposazenia AGD, koszy, dozownikéw.

17.Zakres zadnia obejmuje biate montaze, umywalki i zlewy réwniez w wykonaniu medycznym.

18.Wykonawca wykona w sufitach szczelnych GK rewizje o wielkosci umozliwiajacej swobodny
dostep do zawordw, czujek, klap w sposéb umozliwiajacy eksploatacje wygodny i bezpieczny
dostep, jezeli takowe elementy wystepujg nad sufitem w danym pomieszczeniu.

19.Pomieszczenia techniczne zamykane bedg na master key zgodnie ze wzorem uzywanym
w Szpitalu.

20.Wykonawca wykona zabezpieczania okien zgodnie z zatgcznikiem.

21.Wszystkie sieci strukturalne wykona¢ w kategorii 6a, dostawa wszystkich urzadzen pasywnych i
aktywnych jest w zakresie Wykonawcy.

22.Zakres zadania obejmuje dostawe zakorczen gaz zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej i
certyfikowanie catosci jako wyréb medyczny.

23.W zakresie Wykonawcy jest rdwniez wykonanie sieci wifi.

24.Wykonawca uwzgledni zastosowanie przeszklonych catosciowo $cian korytarza przy Sekretariacie
Kliniki ze wzgledu na dostep Swiatta.

25.Realizacja robét realizowana bedzie w TRZECH etapach ktdorych podziat zostanie okreslony na
etapie tworzenia dokumentacji projektowej przy wspétudziale Zamawiajacego. Podziat na
etapy musi uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego w zwigzku z koniecznoscig pracy czesci
przychodni.

26. Zamawiajgcy wymaga wymiany wszystkich warstw posadzkowych gr. do 14 cm , jako izolacje
nalezy przyjg¢ wetne skalng mineralng twarda kl. reakcji na ogienn A1, wpdt przewodzenia ciepta
< 0,035 W/mK gr 5 cm pokryta preparatem gruntujgcym, CS 100, WL(P) ,S1, beton klasy B-25 gr
min. 5 cm zbrojony zbrojeniem rozproszonym z wtékna polipropylenowego.

27.Wszystkie zastosowane ptytki posadzkowe muszg posiadac nasigkliwos$¢ < 0,3.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Wykonawca przy remoncie rampy uwzgledni dostosowanie jej dla oséb niepetnosprawnych,
dostosowanie do obowigzujacych przepiséw i wykonanie odprowadzeniem wody do kanalizacji
deszczowej z rampy i daszkdéw nad rampami.

Wykonawca wykona co trzeci $Swietlik dachowy z funkcja otwierania i uchylania z poziomu
podtogi.

Przedmiot zaméwienia obejmuje réwniez wymiane okien oprdcz wynikajacych z warunkéw p-
poz (numeracja wg FU koncepcja )- , 1.24,2.39,2.49,2.52,2.66-2.59- po 1 szt. 0 U mniejszym lub
réwnym 0,9 U=W/m2K, okna potaciowe U mniejsze lub réwne 1.1 W/m2K. Wymiane wszystkich
parapetéw wew. PCV o szer. do 30 cm. Wszystkie okna dwurzedowe, tréjdzielne beda posiadaty
jedno skrzydto uchylne. Wykonawca zamontuje w kazdym oknie rolety w kasecie z
prowadnicami, kolor biaty w ilosci 4 szt. na okno . W pom. 2.02 i 2.05 ujac¢ rolety w wykonaniu
zaciemniajgce o wspétczynniku przepuszczalnosci 0.05. W pom. 2.09 i 2.10 ujg¢ farby, parapety i
rolety nieodbijajgce promieni lasera. W kazdym oknie Wykonawca zamontuje siatke przeciw
owadom oddzielnie na kazde skrzydto uchylne. Klamki we wszystkich okna wyposazyé w zamek
otwierany jednym kluczykiem zgodnym z wzorem obowigzujgcym w szpitalu. Na korytarzach w
oknach zamontowac blokade uchytu zgodnie ze wzorem wykorzystywanym w Szpitalu. Przy
kazdym oknie zamontowac odboje PCV na osciezach, 2 szt. na kazde okno.

Wykonawca w wycenie uwzgledni obszar wytgczony z zakresu tj. Apteke w zakresie instalacji tak
by realizacja zadania nie pozbawita mediéw istniejgcej Apteki.

Wykonawca wykonujac dokumentacje projektowa oraz na jej podstawie roboty budowlano —
instalacyjne uwzgledni wytyczne ppoz dla budynku, w zwigzku z powyzszym wydzielina stref w
tym stref ogniowych i dymoszczelnych. Wykona wszelkie przejscia ogniowe i dymoszczelne
wiacznie z przejsciami na instalacjach.

Wykonawca wykona stolarke bez progowa z uszczelkami gumowymi i listwg dolng opadajaca
uszczelniajgca zamontowana w skrzydle drzwiowym ,oScieznice regulowane szpitalne - z
wzmochieniem pod samozamykacze typu ukrytego, 4 zawiasy typu trzyczeSciowego
chromowane.

Wykonaweca dostarczy gasnice ilos¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

35.Pom 1.03 okno-witryna oddzielajgca o wym. szyb z podziatem min. 120*120 cm szyba bezpieczna

36.

37.

38.

39.
40.
41.

P2A wykonana w ramie PCV zabezpieczona przed zbiciem i sttuczeniem.

Stolarka drewniana wykoriczona laminatem HPL gr min 0,7 mm + odboje drzwiowe , Wykonawca
zakupi 3 skrzynki na klucze i zamontuje je w wskazanym miejscu , skrzynki o ilosci miejsca na
klucze z ,fiszkami ,, w 3 kolorach w ilosci 30 % wiekszej od ilosci kluczy w zakresie zadania,
stolarka p-poz spetniajgca warunek dymoszczelnosci z zamkami z na drogach komunikacyjnych-
ewakuacyjnych obowigzkowy system zamkniecia antypaniczny.

Drzwi automatyczne rozsuwane U<0,9 , profil zewnetrzna bez progowa z izolacjg termiczna pod
progowa i systemem ogrzewania progu z funkcja skorelowang z instalacjg ppoz, szyba dodatkowo
P3A

Zamawiajgcy wymaga w pomieszczeniach mokrych ptyty GKF Hydro do pom o wilgotnosci do 90
%, wetna o nasigkliwosci przy krotkotrwatym zanurzeniu <1,0kg/m2 klasy Al-klasa reakcji na
ogien.

Nasigkliwos¢ ptytek nasciennych < 9%.

W pomieszczeniach odpaddéw medycznych wykonac glazure na petng wysokosé.

Schody i pochylnie zewnetrzne + pomieszczenie 1.01 + pomieszczenie K1:

ptytki gres R11,V-4 o nasigkliwo$ci mniejszej lub rownej 0,3, wytrzymatosci na zginanie wieksza
niz 45N/mm?, sita tamigca wieksza niz 1300 N, w.w powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka
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przeciwwodng zgodnie z pkt. Stopnie wykonane z ptytek systemowych-stopnic. Grubos$¢ min. 1,2
cm. Format co najmniej 40 *40 cm, V klasa $cieralnosci wg 1SO 10545-7, odpornos¢ na plamienie
V klasa, wycieraczka zagtebiona o wym 2,0¥1,2 z odprowadzeniem wody do syfonu i do
kanalizacji deszczowej PCV fi 110 niskoszumowe.

42. Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem wraz z pokryciem oraz wypetnieniem zabezpieczone do
stopnia niepalnosci i odpornosci ogniowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
43. Wszystkie drzwi drewniane wyposazone w 4 zawiasy typu trzyczesciowego chromowane.

Zatqczniki:

1. Wersja elektroniczna PFU wraz z zatgcznikami.

a.
b
C.
d.
e.
f

Zestawienie srodkow do dezynfekcji i mycia.

o A WD

PFU Zaspa Przychodnia

ZASPA-PRZYCHODNIA-inwentaryzacja PARTER Opis sprzetu medycznego panele
ZASPA-PRZYCHODNIA-inwentaryzacja PIETRO Koncepcja Programowo — Przestrzenna
ZASPA-PRZYCHODNIA-inwentaryzacja PRZEKROJ
ZASPA-PRZYCHODNIA-koncepcja_PARTER

ZASPA-PRZYCHODNIA-koncepcja_PIETRO

Rys odboi zatozkowych.

Wzdr kluczyka do okien i blokady okien.
zaspa-wejscie_1.jpg

Opracowanie ppoz
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