wyswietlacz elektroniczny

wg projektu instalacji elektrycznych

okno recepcji w systemie aluminiowym

pojedyncze szklenie szktem bezpiecznym
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Wg ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2000 Nr 80 poz. 904)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHITEKT ZANETA WIATRAK
83-110 TCZEW, ul. Staszica 2, tel. 0 608 309 275

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN BIUROWYCH
WYSOKIEGO PARTERU ORAZ | PIETRA BUDYNKU PRZYCHODNI
Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

AL. JANA PAWLA 11 50, DZ. NR 62, OBREB 33

zamawiajgcy COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z 0.0.
80-803 GDANSK, UL. NOWE OGRODY 1-6
nazwa DETAL LADY RECEPCYJNEJ - POM. 1.22 skala:
MEBLE - | ETAP 1:20
projektowat mgr inz arch. Zaneta Wiatrak 5883/Gd/94 ||NR RYSUNKU
opracowat mgr inz arch. Oskar Alaburda
branza: data: Z M . 4

ARCHITEKTURA - PW




