Opis techniczny 12
do ramowego projektu wnetrz i aranzacji wyposazenia

meblowego przykiadowych pomieszczen szpitalnych COPERNICUS
w Gdansku

I. Zalozenia ogdlne

Projektowane wyposazenie meblowe ma zapewni¢ odpowiednig ergonomie pracy i dlugotrwate uzytkowanie, cechy te
zapewni¢ ma przyjety odpowiedni standard. Obowigzuje wymaog spetnienia wszelkich ponizszych zatozen
konstrukcyjnych, materiatowych i technologicznych wykluczajgcy odstepstwa od podanych rysunkow projektowych i
opiséw, nakazujacy stosowanie sie do podanych koloréw, rodzajéw uzytych materiatéw i wymiaréw. Wskazane w
opisie przedmiotu zamowienia cechy szczegotowe wyposazenia meblowego sg wymogami minimalnymi, w zakresie
parametrow techniczno - jakosciowych, cech uzytkowych i funkcjonalnych.

Dla wszystkich zastosowanych materiatéw do wyrobu mebli stosowa¢ materiaty dopuszczone do stosowania na
terenie UE potwierdzone odpowiednimi certyfikatami CE.

Dla wszystkich materiatbw wymagajgcych odpowiedniej eksploatacji nalezy dotgczy¢ instrukcje uzytkowania i
konserwacji z uwzglednieniem srodkow technicznych i chemicznych dopuszczonych do stosowania w obiektach
medycznych.

I. Wykonczenia scian i posadzki

Sciany: farba akrylowo-lateksowa odporna na szorowanie - 1 klasy, kolor wg wzornika RAL lub NCS, fartuch z piyty
ACROVYN o wys. ~60 cm od blatu w rejonie umywalki i zlewozmywaka kolorze wg wzornika.

Posadzki: homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina PCV z wywynigciem na sciany na wysokos¢ 10 cm wg En649,
grubosé 2mm wg En428, En429, Scieralnos¢ - /+15mm wg En660, klasa ogniotrwatosci trudnozapalna wg PN-B-02854,
wiasciwosci antyelektrostatyczne -/=2Kv wg En1815, odpornos¢ na scieranie przesz meble na koétkach odporna wg
En985.

Il. Wyposazenie meblowe

1. Blaty robocze

blat typ I/1l pokryty obustronnie laminatem 0,6 mm, gr. 25 mm. Wskazane narozniki i krawedzie zaoblone.
Doklejki elastyczne PCV 2 mm. Krawedzie niewidoczne PCV 1 mm.

blat typ Il pokryty obustronnie laminatem 0,6 mm, gr. ~34 mm. Wskazane narozniki zaoblone.
Doklejki elastyczne PCV 2 mm. Krawedzie niewidoczne PCV 1 mm.

blat typ Il typu postforming, pokryty obustronnie laminatem, gr.~40. Krawedzie boczne PCV 2 mm, niewidoczne,
PCV 1 mm.

Blat typ IV pokryty blachg ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej gr. ~1 mm, na ptycie nosnej, laminowanej gr.~28.
W strefie przy$ciennej wywiniety na $ciane.

wybrane blaty typ Il i lll wykonane z laminatéw z atestem na odpornos¢ dla okreslonych czynnikéw chemicznych.

2. Stelaze nos$ne

Materiat podstawowy, rura stalowa, lub stalowa ze stali nierdzewnej 30 X 30 X 2, powierzchniowo kalibrowana.
Stalowa lakierowana wg RAL lub NCS. Stalowa nierdzewna szczotkowana.

Wszystkie potgczenia elementdw stelaza trwale, nieroztgczne ( spawane, szlifowane na gtadko ), zakonczenie nog
z regulowanymi stopkami z tworzywa sztucznego lub slizgaczami z tworzywa sztucznego ( dot. stelazy biurek )
Stopki meblowe podszafkowe h-150 wykonane z materiatow jw..

3. Korpusy

Plyta melaminowana 18 mm w klasie higienicznosci E1. Konstrukcja korpuséw wiencowa, klejona w oparciu o elementy
taczace niewidoczne ( np. ztgcza kotkowe). W szafach o wysokosci powyzej1000 mm jedna pétka konstrukcyjna,
mocowana hieroztgcznie do bokéw w potowie wysokosci. Wszystkie krawedzie oklejone doklejkami. Krawedzie frontowe
doklejki PCV 2 mm, pozostate doklejki cienkie np. typu standotron. Doklejki w kolorze ptyty melaminowane;j.

4. Fronty ( skrzydta drzwi, czota szuflad, zaslepki w szafkach zlewozmywakowych )



Typ I. ( standard podstawowy ) Plyta melaminowana 18 mm.
Typ Il. ( standard wzmocniony ) Plyta obustronnie laminowana laminatem 0,6 mm. Grubo$¢ ok. 18 mm.
Wszystkie krawedzie doklejki PCV 2 mm w kolorze melaminy lub laminatu.
Drzwiczki szklone w ramie Al z mozliwoscig zamontowania uchwytéw a we wskazanych sytuacjach, meblowych
zamkéw patentowych. Wykonczenie powierzchni aluminium matowe ( satynowane ).
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5. Okucia

Uchwyty meblowe typu pretowego stalowe, galwanizowane Cr/mat wg przyktadowego wzoru. Dlugos$¢ ujednolicona.
Dla drzwiczek i szuflad L ~ 180. Uktad montazowy podstawowy - poziomy. Drzwiczki szaf - pionowy.

Zamki meblowe patentowe we wskazanych lokalizacjach, w tym: wolnostojgce - jezdne kontenerki z szufladami,
szafy w pomieszczeniach lekarskich i pielegniarskich, wskazane szafy i szafki na sprzet lub srodki medyczne
strefach zabiegowych.

Zawiasy w drzwiach meblowych z funkcjg samodomykania i spowalniaczem o wysokiej trwatosci eksploatacyjnej (
np. BLUM lub réwnowazne ).

Szuflady typowe, systemowe. Konstrukcja metalowa, zintegrowana z prowadnicami rolkowymi i spowalniaczami.
Zespoty szuflad w kontenerkach zamykane zamkami centralnymi.Meble mobilne lekkie ( kontenerki z szufladami
i podobne ) wyposazone w kotka meblowe skretne wzmocnione.

Obudowa metalowa Cr, kétka cicho toczace, dostosowane do podtog elastycznych.

Meble mobile nietypowe ( wozki na sprzet, mobilne zespoty zabiegowe i podobne ) wyposazyé zespoty kétek
skretnych o konstrukcji stalowej, wzmocnionej, fozyskowanych, cicho toczgcych. Na cztery koétka, dwa wyposazone
w hamulce nozne. Oponki elastyczne z tworzywa jasnego ( nie gumowe ).

Przepusty kablowe w blatach roboczych z tworzywa sztucznego w kolorze zblizonym do blatu. llo$¢ dostosowana
wymogow instalacyjnych urzgdzen. Montaz w miejscach uzgodnionych z uzytkownikami.

Wykonczenie okué¢ meblowych widocznych Cr lub nierdz. Okucia pomocnicze, montazowe niewidoczne Cr lub
Oc. ( dot. elementéw stalowych ).

1. Uwagi ogolne:

1.1. Wyposazenie meblowe objete opracowaniem powinno umozliwia¢ ich mycie i dezynfekcje lista Srodkéw do
dezynfekcji stanowi integralny zalgcznik niniejszego opracowania .

1.2. Segmenty zestawoéw meblowych ( szafy i szafki stojgce, szafki wiszace oraz blaty ) skreca¢ ze sobaw catos¢ w
trakcie ich wbudowywania, montowac do scian i w razie koniecznosci do posadzek. Zamontowane zestawy
meblowe na styku ze Scianami i posadzkami nie moga tworzy¢ szczelin oraz przestrzeni ciasnych
utrudniajacych utrzymanie czystosci.

1.3. Szafy stojace, plytkie mocowa¢ do scian.

1.4. Montaze elementéw meblowych, wiszacych w wiekszosci przypadkéw do scian z ptyt g/k.

1.5. Wymiary mebli wbudowanych nalezy sprawdzi¢ na budowie.

1.6. Oferent uzgodni wykonczenie kolorystyczno-materiatowe na podstawie przedstawionych
probek.Przedstawione probki rozwigzan kolorystyczno - materialowych winny posiada¢ gabaryty
umozliwiajace ich prawidtowa ocene.

1.7. Konstrukcja korpuséw mebli wiencowa, przy czym we wszystkich szafkach stojagcych boki korpuséw muszag
opierac sie na wiencu dolnym i byé montowane od dotu a nie od boku, jak pokazano na ponizszym rysunku.

Wieniec gérny moze by¢é wpuszczany lub naktadany. W przypadku niewidocznych krawedzi dopuszcza sie
potaczenie za pomoca konfirmatéw zamiast kotkowania.



1.8. Wszystkie krawedzie ptyt wchodzacych w sktad szafki tgcznie z pétkami muszg zostaé¢ oklejone doklejkami w
kolorze ptyty (rowniez te niewidoczne na styku ptyta-ptyta). Wszystkie krawedzie frontowe (rowniez te
widoczne po otwarciu frontéw) doklejka 2 mm. Pozostale doklejki o grubosci nie mniejszej niz 0,8 mm)



